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COLORES SOLIDOS | COULEURS LISSES

SOLID COLORS



SOLID COLORS

High quality and homogeneous
colours that will guarantee a uniform
and outstanding finish.

STACBOND?® provides a wide range of
standard colours that will allow your
creativity to have no limits.

The STACBOND® panel has an
external 5005 and internal 3005/
3015 aluminium alloy and is coated
with the highest quality PvdF 70/30
paint (polyvinyl flouride) that offers
the highest resistance to ageing.

The manufacture of STACBOND®
Composite Panel follows a controlled
process by way of rigorous tests
and quality controls.

Colores homogeéneos y lacados de
alta calidad que aseguran un acabado
uniforme y excepcional.

STACBOND® dispone de una gran
seleccion de colores estandar para
gue sus proyectos creativos no
tengan limites.

COLORES SOLIDOS | COULEURS LISES

Des couleurs homogenes et de tres
haute qualité qui assureront une
finition uniforme et exceptionnelle.

STACBOND?® offre une grande variété
de couleurs standards pour que

VOUS pouvez concevoir des nouveaux
projets sans limites.

Film

Clearcoat (on request)

PVDF 70/30 paint

Primer paint + conversion layer
0,5mm aluminium alloy 5005

Adhesive

o———— Core

Adhesive

0,5mm aluminium alloy 3005/3105

El panel STACBOND® posee una

capa exterior de aluminio de

aleacién 5005 e interior 3005/
3105y esta lacado con pintura de

la mas alta calidad PvdF 70/30
(polivinilo fluorado), ofreciendo lamas
elevadaresistencia al envejecimiento.

La fabricacién del Panel Composite
STACBOND?® sigue un proceso
controlado mediante rigurosos
ensayos y controles de calidad.

Primer

Le panneau STACBOND® avec

une couche extérieure en alliage
d'aluminium 5005 et intérieure
3005/ 3105 et laqué ala peinture
PvdF 70/30 (polyvinyle fluoré),
offre une haute résistance au
vieillissement.

La fabrication du Panneau Composite
STACBOND?® répond a un processus

de contrdle rigoureux validé par des

essais et des audits de qualités.



STACBOND
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All RAL colours possible
Posibilidad cualquier color RAL
Toutes les couleurs RAL possibles

A2, FR & PE cores
Nucleos A2, FRy PE
Noyaux A2, FR et PE

High resistance to UV rays
Alta resistencia rayos UV
Haute résistance aux rayons UV

Excellent weight/surface value
Excelente relacion peso/superficie
Excellent rapport poids/surface

Easily conformable
Facilmente conformable
Facilement conforme

Rapid and simple assembly
Montaje rdpido y sencillo
Montage simple et rapide

Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable

STB-413

STB-401

STB-439

STB-458

STB-417

WHITE RAL 9016

ARCTIC WHITE

LIGHT GREY

MOUSE GREY

UMBRA GREY

STB-439

STB-492

STB-4A5

STB-469

STB-478

SIGNAL WHITE

GREY WHITE

DUSTY GREY

IRON GREY

ANTHRACITE GREY



STB-420 WHITE RAL 9010 STB-455 CREAM STB-485 IVORY

STB-493 TRAFFIC YELLOW STB-495 ORANGE STB-494 BROWN

STB-411 TRAFFICRED STB-498 BLOOD RED STB - 488 DEEP RED

STB-430 NATURAL BLUE STB-412 ULTRAMARINE BLUE STB-473 STEEL BLUE

STB-484 YELLOW GREEN STB-487 DARK GREEN STB-415 BLACK






STAC HEAD OFFICE Spain

© Pol. industrial Picusa s/n
15900 Padrén (A Corunia)

¢ (+34)981817036

@3 (+34) 981817037

= stacbond@stac.es

STACBOND

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

www.stac.es

STACBOND FACTORY Spain
© C/lsaac Prado Bodeldn
P.2 Pol. ind. de la Rozada
243516 Parandones (Ledn)
{ (+34)981817036

STAC Poland

© Ul. Kluczewska 2A
32-300 Olkusz

{ (+48)322630 740

X polskal@stac.es (South)

5 polska2@stac.es (North)

STAC Morocco

© Route nationale 1Km, 92
Comune Rurale Laouamra
Larache

§ (+212) 539521136

XX maroc@stac.es

STB-TMC-101





